1.

Richtlinie

Uber die Forderung der Beratung zur sparsamen und rationellen
Energieverwendung in Wohngebéauden vor Ort
- Vor-Ort-Beratung -
vom 11. April 2008

(Bundesanzeiger Nr. 66 vom 30.04.2008)

Zuwendungszweck

1.1.

1.2.

Die Beratung zur sparsamen und rationellen Energieverwendung in Wohngebau-
den vor Ort (Vor-Ort-Beratung) ist eine wichtige Hilfe zur Vornahme von Energie-
einsparinvestitionen im Gebaudebereich. Eine mit Investitionen erzielte Senkung
von Warme- und Warmwasserbedarf und -verbrauch in Gebauden spart Energie
und vermindert unmittelbar Umweltbelastungen, insbesondere CO,-Emissionen.
Zur Durchfuihrung der Vor-Ort-Beratung konnen deshalb Zuwendungen nach
MafR3gabe dieser Richtlinie, der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu 88
23, 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie den dazugehdrigen Nebenbe-
stimmungen gewahrt werden.

Thermografische Untersuchungen kénnen sowohl im Vorfeld von Energiesparbe-
ratungen, als auch im direkten Zusammenhang wertvolle Einzelergebnisse bei-
tragen. Sie kdnnen daher ebenfalls gefordert werden.

Weiterhin kann die Sensibilisierung der Beratungsempfanger hinsichtlich der
Madoglichkeiten von besonders effektiven stromsparenden MalRnahmen durch ei-

nen Bonus unterstltzt werden.

Auf die Zuwendung besteht kein Rechtsanspruch. Die Bewilligungsbehdrde (Nr.
6.1.) entscheidet nach pflichtgemallem Ermessen. Die Gewahrung der Zuwen-
dung steht unter dem Vorbehalt der Verfligbarkeit der veranschlagten Haus-

haltsmittel.

Gegenstand der Forderung

Forderfahig ist eine Vor-Ort-Beratung, die sich umfassend auf den baulichen Wéarme-

schutz sowie die Warmeerzeugung und —verteilung unter Einschluss der Warmwasser-

bereitung und der Nutzung erneuerbarer Energien bezieht. Ein zusatzlicher Bonus ist

madglich, wenn die Beratung Hinweise zur Stromeinsparung enthélt. Die Beratung erfolgt

durch Ubergabe und Erlauterung eines schriftlichen Beratungsberichtes. Im Interesse

einer umfassenden Beratung ist es dabei unerheblich, ob der Beratungsempfanger zum

aktuellen Zeitpunkt an allen Einzelaspekten Interesse zeigt.



Gefordert wird weiterhin entweder die Erstellung eines separaten Thermografiegutach-

tens oder die zusatzliche Integration von auf thermografischen Untersuchungen basie-

renden Ergebnissen in einem Vor-Ort-Beratungsbericht.

Sofern nicht ausdricklich anderes bestimmt wird, gelten alle Bestimmungen hinsichtlich

der Durchfiihrung von Vor-Ort-Beratungen analog fir die Erstellung von Thermografie-

gutachten.

Die genannten Malinahmen missen von einem Berater durchgefuhrt werden, der die in

Nr. 3. dieser Richtlinie definierten Anforderungen erfillt.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

Gegenstand der Beratung kénnen nur Geb&ude sein, die sich im Bundesgebiet
befinden. Voraussetzung ist, dass bis zum 31.12.1994 der Bauantrag gestellt o-
der die Bauanzeige erstattet worden ist und die Gebaudehille nicht auf Grund
spaterer Baugenehmigungen durch Anbau oder Aufstockung zu mehr als 50 %
verandert wurde. Die Geb&aude mussen urspriinglich als Wohngeb&ude geplant
und errichtet worden sein oder derzeit zu mehr als 50% der Geb&udeflache zu

Wohnzwecken genutzt werden.

Als Gebaudeeigentimer kdnnen eine Beratung in Anspruch nehmen:

2.2.1. natlrliche Personen;

2.2.2. rechtlich selbstandige Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft ein-

schlief3lich der Wohnungswirtschaft sowie Betriebe des Agrarbereichs;

2.2.3. juristische Personen und sonstige Einrichtungen, die gemeinnutzige, mild-

tatige oder kirchliche Zwecke verfolgen.

Mieter oder Pachter eines Geb&audes kdnnen ebenfalls im Rahmen des Forder-
programms beraten werden, wenn sie die schriftliche Erlaubnis des Eigentiimers

erhalten haben.

Wohnungseigentiimer, bei denen die Voraussetzungen der Nummern 2.2.1. bis
2.2.3. vorliegen, kdnnen eine Beratung dann in Anspruch nehmen, wenn sich die
Beratung auf das gesamte Gebaude bezieht und die Eigentimergemeinschatft,
ggfs. vertreten durch die Hausverwaltung, mit der Ma3nahme einverstanden ist.
Dabei muss sichergestellt sein, dass die gemal Anlage 1 zu dieser Richtlinie er-
forderlichen Daten zum Gebaude und zur Heizungsanlage erhoben werden kon-

nen.

Eine Beratungsférderung ist ausgeschlossen fir Gebaude,



2.5.

24.1.

2.4.2.

2.4.3.

244,

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

die im Eigentum rechtlich selbstandiger Unternehmen stehen, die mehr
als 250 Arbeitskrafte beschaftigen oder im letzten Geschéaftsjahr vor An-
tragstellung einen Umsatz von 50 Mio. EUR und eine Bilanzsumme von
43 Mio. EUR uberschritten haben. War das letzte Geschéftsjahr kein vol-
les Geschaftsjahr, so ist zur Ermittlung des Jahresumsatzes der durch-
schnittliche Monatsumsatz zu errechnen und mit 12 zu multiplizieren. Bel

Betrieben des Agrarbereichs liegt die Umsatzgrenze bei 1 Mio. EUR;

die im Eigentum von Unternehmen stehen, die wiederum zu 25 % und
mehr im Eigentum eines oder mehrerer anderer Unternehmen stehen o-
der selbst in dieser Hohe an anderen Unternehmen beteiligt sind, wenn
die Unternehmen zusammen die in Nummer 2.4.1. genannten Grof3enkri-

terien Uberschreiten;

die im Eigentum von Unternehmen stehen, an denen juristische Personen
des offentlichen Rechts mehrheitlich beteiligt sind oder die sich zu mehr
als 50 % im Eigentum einer Gebietskdrperschaft oder einem Eigenbetrieb

einer solchen befinden;

an denen der Berater Eigentums- oder Nutzungsrechte hat oder die sich
im Eigentum von dessen Verwandten oder Verschwagerten bis zum zwei-

ten Grade befinden;

die in den letzten acht Jahren Gegenstand einer Beratung nach Forder-

richtlinien des Bundes zur Vor-Ort-Beratung waren;

die baugleich mit einem anderen geforderten Gebaude desselben Bera-

tungsempfangers sind und einen vergleichbaren Standort aufweisen;

bei denen die Beratung bereits ganz oder teilweise aus anderen offentli-

chen Mitteln finanziert wird (Kumulierungsverbot).

Die Beratung muss sich auf das gesamte Gebaude beziehen.

Antragsberechtigte

Antragsberechtigt sind Berater, die die Voraussetzungen nach Nr. 3.1. erfullen und tber

die notwendige Zuverlassigkeit verfiigen, sofern nicht ein in Nr. 3.2. genannter Aus-

schlussgrund vorliegt.

3.1

Als Berater sind antragsberechtigt:



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Ingenieure und Architekten, die durch ihre bisherige berufliche Tatigkeit
die fur eine Energieberatung notwendigen speziellen Fachkenntnisse,
insbesondere in den Teilbereichen Warmebedarfsermittlung, Warme-
schutztechnik, Heizungstechnik, Erneuerbare Energien und Allgemeine

Energiesparberatung, erworben haben;

Ingenieure und Architekten, die durch zusétzliche Fortbildungsmal3nah-
men nach Anlage 3 dieser Richtlinie die fur eine Energieberatung not-

wendigen speziellen Fachkenntnisse erworben haben;

Absolventen der Lehrgéange der Handwerkskammern zum/zur gepriften

.Gebaudeenergieberater/in (HWK)*;

Absolventen geeigneter Ausbildungskurse, deren Mindestinhalte und Ein-

gangsvoraussetzungen in Anlage 3 dieser Richtlinie festgelegt sind.

Als Berater ist nicht antragsberechtigt, wer mit der Beratung ein wirtschaftliches

Eigeninteresse an bestimmten Investitionsentscheidungen des Beratenen haben

kann und deshalb nicht unabhangig ist. Dazu zahlt insbesondere, wer

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

fur Energieversorgungsunternehmen oder in einem Unternehmen tétig ist,
das Produkte herstellt, vertreibt oder Anlagen errichtet oder vermietet, die
bei Energiesparinvestitionen im Heizungs- und Geb&audebereich verwen-

det werden;

in einem Unternehmen tatig ist, das Leistungen oder Produkte im Bereich

der Erstellung oder Sanierung von Gebauden anbietet;
einen Handwerksbetrieb fihrt, daran beteiligt oder bei einem solchen be-
schaftigt ist;

Provisionen oder sonstige geldwerte Vorteile von den unter 3.2.1. bis

3.2.3. genannten Unternehmen fordert oder erhélt;

nicht unabhangig von Produkten, Anbietern oder Vertriebsstrukturen han-

delt oder den entsprechenden Eindruck erweckt.

Planungs- und Ausschreibungsleistungen sowie die Ubernahme von Bauleitun-

gen im Anschluss an eine Vor-Ort-Beratung sind zul&ssig.

Die Berater erklaren gegeniiber der Bewilligungsbehdrde das Vorliegen der unter

Nr. 3.1. und 3.2. genannten Voraussetzungen. Diese kann daflir ein elektroni-

sches Verfahren (z. B. Online-Portal) einrichten und dessen Verwendung allge-

mein vorschreiben.

Die Berater miussen Uber die notwendige Zuverlassigkeit verflgen.



4,

Fordervoraussetzungen

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Vor-Ort-Beratungsberichte missen den Mindestanforderungen der Anlage 1 so-
wie im Fall der Integration thermografischer Ergebnisse zusatzlich der Anlage 2
zu dieser Richtlinie entsprechen. Alle Einzelmalinhahmen der Beratungsleistung
sind ausschlie3lich durch antragsberechtigte Berater durchzufihren. Sie beste-
hen mindestens aus der ausfiuihrlichen Datenaufnahme vor Ort, der Anfertigung
des Beratungsberichtes sowie der anschlieenden ausfuhrlichen Erlauterung ge-
geniber dem Beratungsempféanger. Bei der Aufbereitung und Auswertung der er-
forderlichen Daten ist ein computergestitztes Rechenprogramm zu verwenden.
Thermografiegutachten werden ausschlie3lich durch antragsberechtigte Berater
erstellt und missen den Anforderungen der Anlage 2 zu dieser Richtlinie ent-
sprechen. Die Ergebnisse des Thermografiegutachtens sind dem Beratungsemp-
fanger zu erlautern.

Dem Beratungsempfanger sind die Mindestanforderungen nach Anlage 1 und 2
zu dieser Richtlinie spatestens mit Ubergabe des Beratungsberichtes bekannt zu
machen.

Die Beratung muss unabhangig von Anbietern und deren Produkten erfolgen.

Art und Umfang der Zuwendung

5.1.

5.2.

5.3.

Die Zuwendung wird als Anteilsfinanzierung in Form eines nicht riickzahlbaren
Zuschusses, der an den antragstellenden Berater ausgezahlt wird, gewahrt. Sie
wird als Projektférderung bewilligt.

5.1.1. Der Zuschuss fiir eine Vor-Ort-Beratung betragt 300,- Euro flur Ein- und
Zweifamilienhauser sowie 360,- Euro fir Wohnh&user mit mindestens
drei Wohneinheiten. Dariiber hinaus kann ein Bonus in H6he von 50,- €
fur erganzende Hinweise zur Stromeinsparung gewahrt werden. Der Zu-
schuss (einschlief3lich Bonus) darf 50% der Beratungskosten nicht tber-
schreiten.

5.1.2. Der Zuschuss fir die Integration von auf thermografischen Untersu-
chungen basierenden Ergebnissen in einen Vor-Ort-Beratungsbericht
betragt 25,- Euro pro Thermogramm, aber héchstens 100,- Euro.

Eine Forderung der einzelnen Thermogramme ist nur mdglich, wenn
sich diese inhaltlich von einander unterscheiden.

Der Zuschuss flr ein separates Thermografiegutachten betragt 150,- Euro, je-

doch hochstens 50% der Gutachtenkosten.

Fur das gleiche Beratungsobjekt kann entweder die Forderung nach Nr. 5.1.2.

oder nach Nr. 5.2. dieser Richtlinie in Anspruch genommen werden. Eine Doppel-

férderung ist ausgeschlossen.



5.4.

5.5.

Die Férderung einer Vor-Ort-Beratung nach Erstellung eines bereits geférderten
Thermografiegutachtens ist méglich. In diesen Féllen erfolgt jedoch keine zusatz-
liche Férderung nach 5.1.2. dieser Richtlinie.

Die Umsatzsteuer tragt der Beratungsempfanger jeweils in voller Hohe selbst.

Verfahren

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Bewilligungsbehorde ist das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA), Frankfurter Str. 29 — 35, 65760 Eschborn. Dieses stellt die notwendigen
Informationen zur Antragstellung im Internet unter www.bafa.de zur Verfigung.

Fur Antragstellung und Vorgangsabwicklung kann durch die Bewilligungsbehérde
ein elektronisches Verfahren eingerichtet und dessen Nutzung verbindlich vorge-

schrieben werden (Online-Portal).

Die Bewilligungsbehdrde stellt ein Vertragsmuster fir eine Energieberatung zur
Verfigung, dessen Verwendung nicht verpflichtend ist, aber empfohlen wird.

Dieser Vertrag ist nicht Bestandteil des Antrags.

Mit der beantragten MalRnahme darf nicht begonnen werden, bevor der vollstan-
dige Antrag in der Bewilligungsbehotrde eingegangen ist. Die Aufnahme des Ist-
Zustandes der relevanten Daten vor Ort ist vorher zuldssig. Als MalRBhahmenbe-
ginn gilt bereits jede Form der Berechnung oder Auswertung inklusive Datener-
fassung, Dokumentation oder sonstiger Tatigkeiten im Rahmen der Erarbeitung

und Erstellung des Beratungsberichtes bzw. des Thermografiegutachtens.

Zuwendungsbescheide werden in der Reihenfolge des Eingangs der Antrage er-
teilt. Der Zeitraum zur Durchfiihrung der bewilligten Mal3nahme (Bewilligungszeit-
raum) betragt 3 Monate ab Erstellung des Zuwendungsbescheides und wird nicht
verlangert. Er kann auch nicht verlangert werden, indem der Antrag nach Be-
kanntgabe des Zuwendungsbescheides zuriickgenommen und erneut einge-
reicht wird. Zuwendungsbescheide, deren Bewilligungszeitraum abgelaufen ist,
sind unwirksam, und es wird kein Zuschuss gezahlt.

Eine wiederholte Antragstellung fur die gleiche Mal3nahme und das gleiche Bera-
tungsobjekt durch den selben Antragsteller ist nicht statthaft; bei nicht Selbstan-

digen gilt dies auch fir andere Berater des gleichen Arbeitgebers.

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach Vorlage aller Verwendungsnach-

weisunterlagen. Dazu gehéren im einzelnen:

- die mit dem Namen des durchfihrenden Beraters und dem Erstellungsdatum
versehene Kopie des Beratungsberichtes einschlie3lich einer vollstandigen fo-

tografischen Darstellung der Gebaudeseitenflachen



bzw.
die mit dem Namen des durchfiihrenden Beraters und dem Erstellungsdatum
versehene Kopie des Thermografiegutachtens;

- die mit Datum versehene Bestatigung des Beratungsempfangers, dass der
Beratungsbericht tibergeben und ihm in einem Abschlussgesprach ausfihrlich
erlautert wurde (im Original)
bzw.
die mit Datum versehene Bestatigung des Beratungsempfangers, dass das
Thermografiegutachten Gibergeben und erlautert wurde (im Original);

- die Kopie der durch den Berater oder seinen Arbeitgeber auf den Namen des
Beratungsempfangers ausgestellte Rechnung, aus der Bundeszuschuss und

Eigenanteil hervorgehen mussen.

Alle Verwendungsnachweisunterlagen muissen spatestens einen Monat nach
Ende des Bewilligungszeitraumes in der Bewilligungsbehdrde eingegangen sein.
Geschieht dies nicht, wird der Zuwendungsbescheid unwirksam, und es wird kein

Zuschuss gezahlt.

Entspricht ein eingereichter und zuvor dem Beratungsempfanger erlauterter Be-
ratungsbericht nicht den Mindestanforderungen zu diesen Richtlinien, ist die
Auszahlung des Zuschusses nicht mdglich. Das Gleiche gilt fir Thermografiegut-
achten.

Nachbesserungen sind jeweils ausgeschlossen.

6.7.  Fir Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung des Zuschusses, flr den Nachweis
und die Prifung der Verwendung sowie Ricknahme und Widerruf des Zuwen-
dungsbescheids und die Rickforderung des gewahrten Zuschusses gelten die
88 23, 44 BHO, die hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften mit
den dazugehorigen Nebenbestimmungen sowie die 8§88 48 bis 49 a des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes.
6.8.  Der Bundesrechnungshof ist gemaf §§ 91, 100 BHO zur Prifung berechtigt.

6.9. Forderantrage kénnen langstens bis zum 31. Dezember 2009 gestellt werden.
Subventionserhebliche Tatsachen

Die Zuwendung ist eine Subvention im Sinne von § 264 Strafgesetzbuch (StGB). Alle
Angaben und Erklarungen im Rahmen des Zuwendungsverfahrens sind subventionser-

hebliche Tatsachen im Sinne des § 264 StGB.

Inkrafttreten



Diese Anderung der Richtlinie vom 07.09.2006, veréffentlicht im Bundesanzeiger Nr.
179 vom 21.09.2006, tritt am 01.05.2008 in Kraft. Sie gilt fir alle Zuschussantrage, die

ab diesem Zeitpunkt in der Bewilligungsbehdrde eingehen.

Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie

Im Auftrag

Dr. Wolfgang Stinglwagner



Mindestanforderungen an eine Vor-Ort-Beratung

(Anlage 1 zur Richtlinie)

Der Beratungsbericht ist so abzufassen, dass der Beratungsempfanger, der in der Regel Laie

ist, die Feststellungen und Empfehlungen ohne weiteres verstehen kann.

I. Daten zum Ist-Zustand von Gebaude und Heizung

Bei der Darstellung und Auswertung des energietechnischen Ist-Zustandes sind mindes-
tens gebaude- und heiztechnische Daten in den Bericht aufzunehmen und durch Auflis-

tung der wesentlichen Schwachstellen zu erganzen.

Hinweis: Da im Rahmen der Verwendungsnachweisprifung ohnehin eine fotografische
Darstellung der Geb&udeseitenflachen erforderlich ist, bietet sich eine diesbezugliche In-

tegration bei der Gebaudebeschreibung an.

1. Gebéaude
1.1. Grunddaten
— Lage, Bauweise, Baujahr, Nutzung
— Zahl der Wohneinheiten und Bewohner
— beheizbare Wohnflachen, insbesondere auch im Keller- und Dachbereich
— bauliche Besonderheiten

— wesentliche bisher getatigte warmetechnische Investitionen

1.2. Warmeschutztechnische Einstufung der warmeutbertragenden Umfassungsflachen
(Gebaudehdille)

Hierflr sind nach anerkannten Regeln der Technik oder in Anlehnung an die Be-
rechnungsverfahren der jeweils geltenden energiesparrechtlichen Bestimmungen
alle fur mogliche warmeschutztechnische Verbesserungsmafnahmen wesentli-
chen Daten, mindestens aber die Daten fir folgende warmetbertragende Bauteile
zu bertcksichtigen:

— AuRenwandflachen

— Dachflachen

— Decken unter nicht ausgebauten Dachgeschossen

— Kellerdecken

— Fenster- und Turflachen

— AulRenflachen beheizter Dach- und Kellerraume



— Innenwéande zu nicht beheizten Gebaudebereichen
— offensichtliche Warmebricken

— offensichtliche Luftungswéarmeverluste

Diese Daten sind der Ermittlung des Heizwarmebedarfs und einer differenzierten,
auch auf Teilflachen der Gebaudehulle bezogenen Mal3hahmenauswahl zugrunde
zu legen. Dabei sind auch solare und interne Energiegewinne sowie LUftungswar-

meverluste zu berticksichtigen.

1.3. Gebaudevolumen
Bei der Ermittlung des Luftungswarmebedarfs ist das von den in Nummer 1.2. ge-

nannten Umfassungsflachen umschlossene Gebaudevolumen zu beriicksichtigen.

Heizungsanlage
2.1. Grunddaten
— Typ, Baujahr, Nennleistung, Nutzungsgrad, Brennstoffart

— Bisherige anlagentechnische Investitionen

2.2. Heizkessel und Verteilsystem
Es sind alle fir mogliche energietechnische Verbesserungsmalnahmen wesentli-
chen Daten zu bertcksichtigen; weiterhin jene, die im Schornsteinfegerprotokoll
(1. BImSchV) enthalten sind.

2.3. Heizenergieverbrauch und —kosten Uber drei Heizperioden (zur Mittelwertbildung)
unter Angabe aktueller Energiepreise. Stehen entsprechende Unterlagen nicht zur

Verfligung, ist im Bericht darauf hinzuweisen.

2.4. Warmwasserversorgung
- Art der Warmwasserbereitung und des Systems
- Grolke des WW-Speichers
- Hinweise auf Zirkulationsleitungen und -pumpen

- Offensichtliche Schwachstellen

2.5. Beschreibung und Bewertung des Zustandes des gesamten Heizungssystems in-

klusive Warmwasserbereitung

Alle Daten sind - soweit entsprechende Regelungen vorhanden sind - nach anerkannten
Regeln der Technik oder in Anlehnung an die Berechnungsverfahren der jeweils gelten-

den energiesparrechtlichen Bestimmungen zu ermitteln.



Es ist ein Vergleich zwischen dem errechneten Energiebedarf und dem tatsé&chlichen,
gemittelten Energieverbrauch (witterungskorrigiert) durchzufiihren. Die Unterschiede sind

darzustellen und zu begriinden.

Vorschlage fur Energiesparmaflinahmen

Auf der Grundlage der nach Abschnitt | ermittelten und ausgewerteten Daten muss der
Beratungsbericht mindestens die im folgenden genannten Angaben enthalten.

Die Vorschlage nach den Nummern 1 und 2 sind dabei als EinzelmalRhahmen sowie als
sinnvolle Mal3nahmenpakete darzustellen und hinsichtlich des zu erwartenden Nutzens zu
bewerten. Dem Beratungsempfanger missen dabei Realisierungsalternativen / -varianten
aufgezeigt werden. Existieren diese nicht, ist dies zu begriinden.

Der aktuelle Stand der Technik ist stets zu bertcksichtigen.

1. Objektbezogene Vorschlage zur energetischen Verbesserung der Gebaudehiille
(inklusive Warmebricken), zur Minderung der Liftungswarmeverluste, zu Verbesse-
rungen am Heizungssystem und der Warmwasserbereitung, und zwar unbeachtlich
der Tatsache, ob der Beratungsempféanger aktuell an einer entsprechenden Umset-

zung Interesse zeigt.

2. Objektbezogene Vorschlage zur Nutzung erneuerbarer Energien, und zwar unbe-
achtlich der Tatsache, ob der Beratungsempfanger aktuell an einer entsprechenden
Umsetzung Interesse zeigt. Allgemeine Informationen Uber die Einsatzmoéglichkeiten
erneuerbarer Energien reichen nicht aus. Der Objektbezug muss eindeutig erkenn-
bar sein. In jedem Fall sind mindestens Aussagen zum Einsatz folgender Technolo-
gien zu treffen:

- Solarthermie; insbes. in Verbindung mit einer Heizungsunterstiitzung

- Heizungsanlagen zur Verfeuerung fester Biomasse

Ist ein entsprechender Einsatz nicht méglich oder sinnvoll, muss dies jeweils aus-
drucklich begriindet werden. Wird die Wirtschaftlichkeit verneint, ist dies an Hand
entsprechender Berechnungen darzulegen.

Sofern dies im Einzelfall sinnvoll ist, sollten weitere alternative Technologien be-

trachtet werden.

3. Kosten fur die nach den Nummern 1 und 2 vorgeschlagenen Einzelmaflinahmen und
Maflinahmenpakete nach zum Zeitpunkt der Beratung marktiiblichen Preisen und

ggf. unter Beriicksichtigung von Eigenleistungen.

4.  Wirtschaftlichkeit der nach den Nummern 1 und 2 vorgeschlagenen Einzelmal3nah-

men und MalBnahmenpakete. Es sind Wirtschaftlichkeitsberechnungsverfahren zu



wahlen, die dem Beratungsempfanger anschaulich die Wirtschaftlichkeit der Ein-
zelmallnahmen und MalRRnahmenpakete darlegen. Wird die Amortisationszeit darge-
stellt, sollte ein zusatzliches Verfahren gewahlt werden, das einen besseren Wirt-
schaftlichkeitsvergleich zulésst (z.B.: Interner Zinsful3, Annuitdtenmethode). Die
Darstellung muss es dem Beratungsempfanger erlauben, zu einem spéateren Zeit-
punkt (z. B. bei veranderten Energiepreisen) die Wirtschaftlichkeit selbstandig neu

Zu beurteilen.

optional: Hinweise zur Stromeinsparung (Férderbonus)

Auf Grund des zunehmenden Stromverbrauchs und der steigenden Energiekosten eroff-
nen sparsame Stromverbraucher in Verbindung mit einem optimierten Nutzerverhalten
auch im Wohngebaudebereich haufig ein nicht unerhebliches Einsparpotential.

Sofern der Beratungsbericht zu einer diesbeziiglichen Sensibilisierung beitragt und kon-
krete Anregungen fur Verbesserungen enthalt, wird dies durch einen Bonus unterstitzt.

Zu diesem Zweck sind dem Beratungsempfanger im Beratungsbericht die bedeutendsten
Stromverbraucher in seinem Haushalt zu nennen. Besondere Bedeutung besitzen hier er-
fahrungsgemal Heizungspumpe, Warmwasserzirkulationspumpe, ggf. elektrische Warm-
wassererzeuger (Boiler, Durchlauferhitzer), Kiihl- und Gefriergerate, Waschmaschinen /
Waschetrockner, ggf. existierende Sonderausstattungen (Sauna, Solarium, Wasserbett,
Aquarien, etc.) sowie Stand-by-Verbrauche. Bei zentraler Warmwasserbereitung ist die
Anschlussmoglichkeit von Wasch- und Spilmaschinen an die Warmwasserleitung zu pri-
fen. Im Bericht soll des weiteren der typische Durchschnittsverbrauch vergleichbarer
Haushalte mit dem tatsachlichen Stromverbrauch zumindest des Vorjahres verglichen
werden, soweit dem Beratungsempfanger die entsprechenden Verbrauchsabrechnungen
vorliegen. Eine detaillierte Verbrauchsanalyse ist nicht notwendig.

Erforderlich ist jedoch eine Aussage, ob und ggf. welche wichtigen Stromverbraucher im
Beratungsobjekt technisch ineffizient sind oder durch Nutzerverhalten in ineffizienter Wei-
se betrieben werden. Daraus folgende Verbesserungsvorschlage sind anzugeben.

Wohnt der/die Beratungsempfanger/in nicht selbst im Beratungsobjekt, sind zumindest die
fest im Geb&aude installierten elektrischen Stromverbraucher (Pumpen, elektrische Warm-
wassererzeuger, Sonderausstattungen, etc.) zu berticksichtigen und Verbesserungsmog-

lichkeiten anzugeben.



IV. Zusammenfassende Darstellungen

1. Der Beratungsbericht muss eine zusammenfassende Gegeniiberstellung des Ist-
Zustandes von Geb&ude und Heizungsanlage mit dem Zustand enthalten, wie er
sich nach Durchfiihrung der vorgeschlagenen Energiesparmaf3nahmen ergeben
wirde. Diese Gegeniiberstellung muss mindestens einschlieen:

— Hinweise auf die jeweils zu erwartenden Energieeinspar-Effekte im Hinblick auf
den sich verandernden Heizenergiebedarf (mdglichst auch in grafischer Darstel-
lung),

— Aussagen zur jeweils zu erwartenden Verminderung der Emissionsraten (vor-

rangig CO, und NOx - mdglichst auch in grafischer Darstellung).

2. Der Beratungsbericht muss des Weiteren eine textliche Zusammenfassung der
wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen in auch fur einen Laien verstandlicher

Form enthalten, mdglichst unter zusatzlicher Verwendung grafischer Darstellungen.

3.  Auf bestehende objektbezogene Nachrustpflichten nach EnEV ist hinzuweisen.
Zudem ist auf Behaglichkeits- sowie Wertsteigerungen des Geb&udes durch Sanie-

rungsmafnahmen aufmerksam zu machen.

V. Persdnliches Beratungsgesprach (Abschlussgesprach)

Der Berater ist verpflichtet, dem Beratungsempfanger das Ergebnis der Vor-Ort-Beratung
in einem personlichen Beratungsgesprach ausfihrlich zu erlautern; insbesondere die auf-
gezeigten MalRnahmenvorschlage zur Energie- und Heizkostenersparnis einschlief3lich
Hinweisen

—  zu deren Umsetzungsmdglichkeiten,

— auf offentliche Forderprogramme (ggf. Benennung von Ansprechpartnern) und

— unter Berucksichtigung spezieller Fragen des Beratungsempfangers, z. B. Erweite-

rung des MalRnahmenkatalogs, soweit dies im Rahmen der Beratungsabwicklung

moglich ist.



Mindestanforderungen Thermografie

(Anlage 2 zur Richtlinie)

Thermografiegutachten

Gutachten zur Sichtbarmachung von Warmeverlusten im Sinne der Richtlinie enthalten

mindestens:

- Thermografieaufnahmen (Thermogramme) aller zuganglichen Gebaudeseitenflachen
sowie entsprechende normale fotografische Aufnahmen;

- eine allgemeine Erlauterung zur Interpretation der Farbverlaufe;

- eine Beschreibung der auf jedem Thermogramm zu erkennenden Schwachstellen;

- Malnahmenempfehlungen hinsichtlich der erkannten Schwachstellen.

Es wird empfohlen, den geforderten Untersuchungsumfang durch im Einzelfall als prob-
lematisch erkannte Bereiche zu ergénzen (z.B. ungeddmmte Balkone, unzureichende

Dachddmmungen, Heizkorper, 0.4.).

Fur die Forderung ist eine Mindestanzahl von vier Thermogrammen erforderlich. Diese

mussen sich hinsichtlich des Aufnahmeobjektes unterscheiden.

Integration von Thermografieaufnahmen in einen Vor-Ort-Beratungsbericht

Werden thermografische Untersuchungen in eine Vor-Ort-Beratung integriert, sind fir eine

zusétzliche Forderung tber die Mindestanforderungen der Anlage 1 zu dieser Richtlinie

hinaus die folgenden Bedingungen zu erfillen:

- jede Thermografieaufnahme (Thermogramm) ist durch eine entsprechende normale fo-
tografische Aufnahme zu ergéanzen;

- die Thermogramme mussen sich hinsichtlich des Aufnahmeobjektes unterscheiden
(Bsp.: bei zwei Aufnahmen der gleichen AuRenwand ware nur eine davon forderfahig);

- die unterschiedlichen Farbverlaufe sind zu erlautern;

- die erkennbaren Schwachstellen sind zu beschreiben.

Gesonderte MalRnahmenempfehlungen sind nicht erforderlich. Die Ergebnisse missen
jedoch nach den Regelungen des Abschnitts Il der Anlage 1 im Beratungsbericht verar-

beitet werden.



Mindestanforderungen an die Durchfihrung
von Aus-/WeiterbildungsmalRnahmen

sowie deren Eingangsvoraussetzungen

(Anlage 3 zur Richtlinie)

Um Aus-/Weiterbildungsmalinahmen als fachliche Grundlage fur die Durchfiihrung von Vor-Ort-

Beratungen nach dieser Richtlinie anerkennen zu kénnen, sind bestimmte Mindestanforderun-

gen an Inhalt, Dauer und Teilnehmerkreis eines Lehrgangs zu erftillen.

Die erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang muss in einem Abschlusszertifikat nach Ziffer IIl. die-

ser Anlage bescheinigt werden.

Darlber hinaus hat der Anbieter von Aus-/WeiterbildungsmalRnahmen zu tberprifen, ob bei

den einzelnen Teilnehmern die personlichen Eingangsvoraussetzungen nach Ziffer |. dieser An-

lage vorliegen, wenn nach Beendigung der Maflinahme ein Abschlusszertifikat ausgestellt wer-

den soll.

Eingangsvoraussetzungen

Ingenieure mit Fachkenntnissen aus Teilbereichen (Architekten ohne Innenarchitekten,
Hochbauingenieure, Ingenieure der Technischen Gebaudeausriistung, Bauphysiker) be-

ndtigen mindestens 120 Unterrichtseinheiten (ohne zusatzliche Abschlussprifung).

Ingenieure mit Zusatzausbildung zum staatlich anerkannten Sachverstandigen fir Schall-
und Warmeschutz bendétigen insgesamt mindestens 60 Unterrichtseinheiten fur die Berei-
che Heizungstechnik, Erneuerbare Energien und Allgemeine Energiesparberatung (ohne

zusétzliche Abschlussprufung).

Ingenieure aus fremden Fachgebieten, d.h. alle unter I.1. nicht genannten Personen, mit
einer mindestens dreijahrigen, zusammenhangenden beruflichen Tatigkeit im Hochbau, in
der Bauphysik oder der Technischen Geb&udeausristung innerhalb der letzten 10 Jahre
benétigen mindestens 120 Unterrichtseinheiten (ohne zuséatzliche Abschlusspriifung).

Ingenieure aus fremden Fachgebieten, d.h. alle unter 1.1. nicht genannten Personen ohne
berufliche Téatigkeit nach 1.3., benétigen mindestens 200 Unterrichtseinheiten mit einer zu-
satzlichen Abschlussprifung. Dieser Gruppe gleichgestellt sind Physiker und solche Mit-
glieder der Architektenkammer, die nicht unter die unter 1.1. genannte Personengruppe

fallen.



Meister sowie Techniker der Fachrichtung Bauwesen (Hochbau) oder Haustechnik (Hei-
zungs-, Liftungs- und Sanitartechnik/Klimatechnik) bendtigen mindestens 200 Unter-
richtseinheiten mit einer zusatzlichen Abschlussprifung, die eine Vor-Ort-Beratung nach

dieser Forderrichtlinie umfasst.

Alle sonstigen Interessenten kénnen nur nach Ausbildung zum/zur ,Gebaudeenergiebera-

ter/in (HWK)“ am Forderprogramm zur Vor-Ort-Beratung teilnehmen.

Mindestanforderungen an die Inhalte von Aus-/Weiterbildungsmafinahmen

Fur den bauphysikalischen Bereich (baulicher Warme- und Feuchteschutz) sowie die Anlagen-

technik (Heizungstechnik, Liftungstechnik, Technik bei Erneuerbaren Energien) sind jeweils

mindestens ein Drittel der gesamten Unterrichtseinheiten vorzusehen.

Im verbleibenden Drittel kbnnen allgemeine Bereiche (wirtschaftliche Bewertungen, Erstellung

von Gutachten, etc.) behandelt werden.

Insbesondere sind die folgenden Lehrinhalte zu vermitteln:

Warmedammstoffe und -systeme im Vergleich;

AulRen-, Innen- und Dachdammung unter Berlcksichtigung des Feuchte-, Schall- und

sommerlichen Warmeschutzes;

Dammung an denkmalgeschitzten Wohngebauden (Innenddmmung) unter Beriicksichti-
gung der Warmebrilcken, insbesondere der Anschliisse der Decken, Fulbéden und In-

nenwéande an die AuRenwande;

Niedrigenergiehaus, Passivhaus, Solares Bauen, klimagerechter Gebaudeentwurf, War-

mespeicherungsvermdgen;

Erfassung, Ausweisung, Berechnung und Vermeidung von Schwachstellen (Warmebri-
cken, Luftungswarmeverluste), unter Hinweis auf die Behaglichkeit durch Reduzierung

von Zugluft und FuRkélte durch Sanierungsmafinahmen;

Heizungstechnik, mit einem Uberblick der am Markt befindlichen Warmeerzeuger (Heiz-
kessel, Warmepumpen, BHKW'’s, Brennstoffzellen, etc.) mit ihren bevorzugten Einsatzge-
bieten, der Regelungs- und Steuerungstechnik, der Abgasentsorgung, der Brennstoffver-
sorgung und —lagerung, der Warmeverteilung, der Warmespeicherung und der Warmeab-
gabe (Heizkorper, FuBbodenheizung, Temperierung, etc.);

Erfassung, Ausweisung und Beseitigung von mdglichen Schwachstellen bei vorhandenen

Heizungssystemen;



- Warmwasserbereitung, mit einem Uberblick der am Markt befindlichen Warmwasserver-
sorgungssysteme inklusive der Speicher mit ihren bevorzugten Einsatzgebieten;

Legionellenproblematik;

- Einsatz von Liftungsanlagen unter Berlcksichtigung verschiedener Warmerickgewin-
nungssysteme und Madglichkeiten der thermischen Vorbehandlung (Vorwarmung/Vor-
kihlung) der AuRenluft mittels einer entsprechenden Luftfihrung durch das Erdreich (Erd-
kollektor);

- Einsatz von regenerativen Energien, insbesondere fiir die Bereiche der Solarenergienut-

zung sowie der Verfeuerung fester Biomasse und Biogas;
- Erfassung, Berechnung und Ausweisung von Emissionsraten (CO2, NOX);
- Anwendung der Energieeinsparverordnung in der Praxis;

- Berechnungsvarianten zur Wirtschaftlichkeit mit Angaben zur Amortisation und einer auf
den Beratungsempfanger (Laien) zugeschnittenen Darstellung zur Rentabilitat der einzel-

nen MalRnahmen;

- - Informationstberblick bezuglich der Férdermdglichkeiten fir MalRnahmen zur Reduzie-

rung des Energieeinsatzes;

- Informationsuberblick und Erfahrungswerte tGber die am Markt angebotenen Softwarepro-

gramme fur den Einsatz im Rahmen der Vor-Ort-Beratung;

- Ausarbeitung eines beispielhaften Energieberatungsberichts, wobei das Ergebnis den
Mindestanforderungen an eine Vor-Ort-Beratung nach den in der Richtlinie enthaltenen

Anlagen entsprechen muss.

Alternative Lehrformen (Fernlehrgdnge, eLearning, Online-Chatrooms, u.a.) sind unter folgen-

den Voraussetzungen mdoglich:

Der Prasenzanteil muss mindestens 30 % der gesamten Unterrichtseinheiten betragen. Fir den
fur das Selbststudium vorgesehenen Teil (d.h. hdchstens 70%) ist die gegeniiber einem Pra-
senzstudium erforderliche verbleibende Zeitdauer zu verdoppeln. Eine Abschlussprifung ist in

jedem Fall erforderlich.

Ein geringerer Prasenzanteil ist moglich, wenn der Lehrgang durch die Staatliche Zentralstelle

fur Fernunterricht (ZfU) zugelassen ist. Die tbrigen Anforderungen gelten unverandert.



I1l. Abschlusszertifikat

Das Abschlusszertifikat des Lehrgangsanbieters muss fir eine Anerkennung im Rahmen des

Forderprogramms zur Energiesparberatung vor Ort die folgenden Informationen enthalten:
- Vor- und Nachname des Kursteilnehmers mit Geburtsdatum,

- die Benennung des Abschlusses,

- die abschlieBende Benotung,

- die Unterrichtsfacher,

- den Lehrgangszeitraum,

- die Anzahl der Unterrichtseinheiten,

- das Thema der Abschlussprifung (soweit diese erforderlich ist),

- den ausdriicklichen Hinweis, dass das Zertifikat zur Vorlage beim Bundesamt fur Wirt-

schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) verwendet werden kann.
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